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Értékelés: Még nincs értékelve 
Nettó egységár
Ár kedvezménnyel35 000,00 Ft

44 450 Ft

ÁFA: 9 450 Ft
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Tegye fel kérdését a termékr?l 

Leírás 

 Tükrös geológus kompasz, ENVIROTOOLS modell

Kedvezö ár!

Geológus kompaszunk praktikus kialakítása révén kényelmes használatot biztosít egy- és kétkörös kompaszként.
Egyaránt alkalmas általános terepi geológiai munkálatokhoz, valamint speciális szerkezetföldtani, üledékföldtani, mérnökgeológiai,
k?zetmecahnikai és egyéb vizsgálatok céljára.
Az inklináció hatásának kiküszöbölésére a mágnest?t egy eltolható rézsúllyal látták el.
Az állítható osztókör lehet?vé teszi a deklináció értékének beállítását.
A reteszelhet?/rögzíthet? mágnest? megkönnyíti az irányszögek leolvashatóságát, valamint szállítás idejére biztosítja a m?szer
mechanikai védelmét.
Nagy pontosságú d?lésszögmérések céljára a kompasz házába beépítésre került egy klinométer is, mely a mágnest?höz hasonlóan
reteszelhet?.
Nehezen hozzáférhet? helyeken történ? mérés esetére a m?szer horizontális helyzetbe állítását a felüls?és oldalsó részén elhelyezett
egy-egy libella segíti.
A d?lésmér? lapka (fedél) a d?lésszög mérésén kívül az üveg védelmét is szolgálja
A kompasz robosztus kialakítású fémháza, valamint a tartozékként mellékelt m?b?r tokja révén kiválóan megfelel a terepi
igénybevételeknek

M?szaki adatok

 

Kompasz kör
Átmér? 60 mm
Skála beosztás 1°
Leolvashatóság 0,5°

Azimut kör
Átmér? 20 mm
Skála beosztás 5°
Leolvashatóság 1°

Klinométer
Mérési tartomány ± 90°
Skála beosztás 1°
Leolvashatóság 0,5°

Mér?perem
Beosztással ellátott hossz 60 mm
Skála beosztás 1 mm

M?ködési adatok
Mágnest? beállási ideje 30 - 60 sec
Az irány leolvashatóság pontossága ± 0,5°
Deklináció beállítás ocionális
A d?lésmér? fedél mérési tartománya 210°
angle value of circle level ca. 30´+5´/2mm (20°C)
tabular level ca. 60´

Méretek
Tömeg 0,200 kg
Méretek (SZxHxM) 77,5 x 66 x 20 mm

Cikkszám: ETGK-1

Egység a dobozban: 1 

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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