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Envirotools vizszintmeér? kék fém dobon

Envirotools vizszintmér? kék fém dobon

Vizszintmér? kék fém dobon fény- és hangjelzéssel nyugalmi és Uzemi vizszint méréséhez kutakban, aknékban, tartalyokban és egyéb

helyeken.

Ertékelés: Még nincs értékelve
Nett6é egységar

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyartoENVIROTOOLS Kift.

Leiras
{tab=title="Alkalmazasi teriletek"}
Alkalmazasi teriletek

¢ vizbazisvédelem
¢ hidrologiai és hidrogeoldgiai kutatasok
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e felszin alatti viz monitoring

e felszin alatti viz kdrmentesités
e katfaras

* Ontozés

e sth.

{tab=title="Jellemz?k"}

Jellemz?k

acél szalag kétoldali vezet?érrel, m?anyag bevonattal
miliméter beosztas a mér?szalagon

rozsdamentes acél szonda (316 acél)

szonda atmér? 14 mm, hossz 220 mm

o festett fém dob

poliészterrel porfestett acél vaz

hordfogantyt

szalaglefutas ellen rogzithet? dob

vizhatlanul szigetelt elektronika

gyors valaszid?

nagy érzékenység

adaptalodik a kulénbdz? vizmin?ségekhez
alacsony fogyasztas, 2 év tizemid? egy 9V elemmel

{tab=title="M?szaki specifikaci6"}

vizszint jelzése fény- és hangjelzéssel vagy arammeér?vel

kabeldob anyaga
szonda

szalag

szalaghosszak

tbmeg

méret

aramforras

kornyezeti h?mérsélet
vélaszid?

mérési hiba
vizmin?ség adaptacios tartomany
jelzés tipusa

kabel

t?z4ll6sag

fém, festett

14 mm x 220 mm

acél szalag PE bevonattal, 12 mm x 2 mm

30m? 50m? 100m?200m?300m?400m?500m, 600m, 700m
5,5kg, 6,5kg, 7,5kg, 9,5kg, 11,5kg, 21 kg, 23 kg, stb.
0-300 m-ig: 26 cm x 36 cm x 44 cm

9V litiumelem (6FF22)

-20?~+607?

?1ms

?+0.5mm

10??~1000??

LED-es fényjelzés, hangjelzés, arammér?

vezet?k: tdbberes sodrott rézhuzal

IEC60332-1

{tab=title="Szabvanyok"}

Szabvanyok

¢ MSZ EN ISO 4373:2009 Angol nyelv?! Hidrometria. Vizszintmérdk (ISO 4373:2008)
e ME-10-231-21 Kutak vizallasanak mérése mér?sippal, elektromos vizszintérzékel?vel

¢ ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices

¢ |SO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{ltabs}

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvanitott véleményt err?l a termékr?l.

2/



http://www.tcpdf.org

