Vi zszi nt mér ?k: PASI BFK vi zszi nt mér?

PASI BFK vizszintmér?

Vizszintmér?

Koaxkabeles vizszintmér? centiméter beosztassal fény- és hangjelzéssel nyugalmi és Gizemi vizszint méréséhez kutakban, aknakban,

tartalyokban és egyéb helyeken.

Ertékelés: Még nincs értékelve
Nett6 egységar

Tegye fel kérdését a termékr?|

GyartéPASI S.r.l.

Leiras
{tab=title="Alkalmazasi tertletek"}
Alkalmazési teriletek

* vizbazisvédelem

¢ hidrologiai és hidrogeoldgiai kutatasok
e felszin alatti viz monitoring
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e felszin alatti viz karmentesités
e kuatfuras

* Ontozés

e sth.

{tab=title="Jellemz?k"}

Jellemz?k

vizszint jelzése fény- és hangjelzéssel

kor-keresztmetszet?, PVC szigetelés? koaxialis kdbel, 4 vezet?érrel, kevlar maggal és kiils? véd?bevonattal
¢ 1 cm-enkénti beosztas kozvetlenil a kabelre nyomtatva, karcolédast gatl6 atlatszé poliuretan bevonattal
kébelatmér? 4.7 mm

¢ 10 mm atmér?j? rozsdamentes acél szonda, gumi dntvénnyel, a flexibilitas céljabo Iszegmentalt rozsdamentes acél nehezékekkel
vizhatlanul szigetelt elektronika

érzékenységet allité csavar a kilonbdz? vezet?képesség? vizekhez tortén? adaptacidhoz

robosztus kialakitas

* acél vaz

PVC kébeldob

hordfogantyd

szalaglefutast gatlé dobfék

Rendelhet? standard kébelhosszak: 30 — 500 m. Kulon kérésre nagyobb hosszal is rendelhet?

aramellatas 1 db cserélhet? 9V elemr?l

{tab=title="M?szaki specifikaci6"}

BFK-30 30m PVvC 25cmx 18 cm x 35 1,5 kg FRE-019-000
BFK-50 50m PVC 25 cm x irg cmx 35 2 kg FRE-020-000
BFK-100 100 m PVC 25cm xirg cmx 35 3 kg FRE-021-000
BFK-150 150 m METAL 32cm XCZI;1 cm x 40 5kg FRE-022-000
BFK-200 200 m METAL 32cm x(;r; cm x 40 6 kg FRE-023-000
BFK-300 300 m PVC 49 cm x%rg cm x 59 13 kg FRE-024-000
BFK-400 400 m PVvC 49 cm Xgrg cm x 59 15 kg FRE-025-000
BFK-500 500 m PVC 49 cm x(::%rg cm x 59 17 kg FRE-026-000
cm

{tab=title="Szabvanyok"}
Szabvanyok

¢ |SO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
¢ ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{tab=Letoltés}
Hasznalati utasitas
Letoltéshez kérjik kattintson az alabbi Inikre!

PASI BFP, BEM és BFK tipusu vizszintmér?k hasznalati utasitasa

{ltabs}

Uzenetkuldés - érdekl?dés, ajanlatkérés

Az aldbbi gombra kattintva, és a megjelen? formanyomtatvany mez?it kitdltve kildhet nekiink Gzenetet, melyben kérhet a termékr?l ismertet?t,
b?vebb informéciét, arajanlatot, stb.
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Kérjik, Gzenetében feltétlenll nevezze meg a terméket.

Uzenet kildése

Vélemények

2021. majus 06. Csiitortok
Szuper

Rendszergazda
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